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A \\ % a , La presente tavola individua la categoria illuminotecnica di ingresso per ogni strada del territorio del comune di Arsiero (VI),
' & \ ai sensi della norma UNI 11248-2012.
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED INDIVIDUA ZIONE
DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO
] S ,
o) Categoria *%
R . miti (Categoria ~ ~ .
AMBROSI Tipo Descrizione | TS:N e fegoria \:cs\:oxmm:\nm |
. : di velocita | illuminotecnica di progetto Simbolo
di strada del fipo della strada -
(Km/h) diingresso proposta
B m. Strada extraurbana secondaria 70-90 ME2 ME3a e
(con sezione tipo (1)
Strada urbana interquartiere 50 ME2 ME3a ——,
£
. . ey
Strada urbana di quartiere 50 ME3b ME4a
Strada locale urbana * 50 ME3b MES
Strada locale urbana - CE4 CES5 e
altre situazioni/aree pedonali
C \ﬁ Zona centro Mxo\,\wm. 30-50 CE3 CF3/CF5 *kk | ———
con presenza pedoni
Strada locale interzonale % 20-50 CFL CE5 = == == =
- Strada locale extraurbana 50 ME 3b MES5 [y

* [ ’individuazione delle strade locali e da intendersi indicativa e non esaustiva

*%* (L3 peril Centro Storico del Capoluogo e la frazione di Castana, CES per i Borghi isolati

INI
L ONGHI Ad ogni categoria illuminotecnica corrispondono determinati requisiti fotometrici prestazionali, che sono indicati nella norma
UNI EN 13201-2. Nel caso specifico di Arsiero sono interessate le seguenti categorie illuminotecniche contenute nei prospetti
D 4 1a, 2 e 3 di detta norma.
Categorie illuminotecniche serie ME Categorie illuminotecniche serie CE
N Categoria | Luminanza del manto stradale della carreggiata | Abbagliamento | llluminazione di Categoria llluminamento orizzontale
, C. PENARE ! : o . " s
S5 Z, in condizioni di manto stradale asciutto debilitante contiguita Einlx U
A o
CASONI TALADFLA © — - -
O 7 @ L in cd/m? U, U, T/ in %2 SR [minimo mantenuto] [minima]
\ ) + . - [minima mantenuta] | [minima] [minima] [massimo] [minima] CEO 50 0,4
_— \V artini + < ,
M mM:é Lot X " D H ME1 20 04 07 10 05 CE 30 04
N
~ - ME2 1,5 04 0,7 10 0,5 CE2 20 0,4
Ny ME3a 1,0 04 07 15 05 CE3 15 04
SOGGIO ©  piast ME3b 10 04 06 15 05 CE4 10 04
< DI SOPRA ME3c 1,0 04 0,5 15 0,5 CE5 75 0,4
So ME4a 0,75 04 0,6 15 05
E BIASI ~ N ME4b 075 04 05 15 05
DI SOTTO ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5
Qg ME6 03 035 04 15 nessun requisito
a) Unaumento del 5% del TI pud essere ammesso quando si utilizzano sorgenti luminose a
bassa luminanza (vedere nota 6).
" b) Questo criterio pud essere applicato solo quando non vi sono aree di traffico con requisiti
+ propri adiacenti alla carraggiata.
O
+ %
X - Q Nota:
@\ W per le piste ciclabili si utilizza il seguente prospetto
Z considerando come categoria d'ingresso la S3.
Categorie illuminotecniche serie S
F 7 Categoria _ llluminamento orizzontale
3 Einix” E_.inlx
o [minimo mantenuto] [mantenuto]
CASONI EVANGELISTA E 51 15 5
<
5 &2 Quota Neutra S2 10 3
I S3 75 1,5
RASINI S4 5 1
] S5 3 0,6
S6 2 0,6
AS zwmmwbﬁ et S7 prestazione non determinata prestazione non determinata
aso perta ! Q
Cimo. Vangels a) Per ottenere I'uniformita, il valore effettivo dell'illuminamento medio mantenuto non puo essere maggiore di 1,5 volte
M. Sardeo il valore minimo E indicato per la categoria.
G A Contra, a/.wi_b>w._.>z> \( * %
N \“I = (T> Sara poi compito del singolo progettista che interverra su un determinato tratto di impianto di illuminazione pubblica comunale,
N Ve U/mfggﬂgﬁ.ﬂ. “Flietro effettuare l'individuazione della categoria illuminotecnica di progetto confermando o meno quella proposta nel PICIL,
2\, Bo@ull v‘r .l . d M Cov e g O suddividendo la strada in una o pilu zone di studio con condizioni omogenee dei parameri di influenza di cui alla norma UNI 11248, e
N W , considerando anche gli aspetti del contenimento dei consumi energetici, decidere se considerare la categoria illuminotecnica di
ingresso come quella di progetto o modificarla, sulla base di una valutazione dei rischi che prende in considerazione i vari parameri
/ . di influenza come suggerito dalla norma stessa.
CROSARA ‘ . . T . . .
- Crosara NOTA1 Percorsi ciclopedonali (per la loro individuazione si veda il Pl)
devono intendersi con categoria illuminotecnica di ingresso pari a 52
........................ NOTAZ2 Aree verdi pubbliche le aree individuate sono da intendersi solo indicative e non esaustive
........................ (per maggiori indicazioni si rimanda al PI) devono intendersi con categoria illuminotecnica di ingresso pari a CE4
NOTA3 Parcheggi le aree individuate sono da intendersi solo indicative e non esaustive
H (per maggiori indicazioni si rimanda al Pl) devono intendersi con categoria illuminotecnica di ingresso pari a CE3
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N 0 Maggio 2014 EMISSIONE Buion ing. A. Muraro |ing. A. Busolini
REVISIONE |  DATA DESCRIZIONE DIS. CONTR. APPROV.
revision date description drawn checked approved
.ng b lini & L. CLIENTE—customer
3 usolini & costantini COMUNE DI ARSIERO (V1)
progetti
* LAVORO-work
: - PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
Via Alfieri, 14 - TAVAGNACCO (UD
| @ Aent (Ub) DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
ing. Muraro Andrea PICIL
Via Alfieri, 14 - TAVAGNACCO (UD) PROGETTO-project SCALA-scale
tel. 3497402098 PIANO DELL'ILLUMINAZIONE 1:5000
DESCRIZIONE—description COMMESSA-job SCHEMA—-diagram SEGUE-follow
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 2014-001 -
0 ED INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DISEGNO N* — drawing n. FOGLIO-sheet
ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO-PARTE EST | 2014001PL-FA-CS01 1

Questo disegno non puo' essere pubblicato, riprodotto o copiato totalmente o parzialmente ne’ in Italia ne’ all'estero.




